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Conçue pour des opérations de manipulation 

de composants horlogers, la machine 

Watchparts pick & placer traite des pièces 

de différents matériaux et différentes 

géométries. Alimentés en vrac ou en plateaux, 

les composants sont positionnés dans une barquette ou 

dans un posage spécifique client. La machine peut être 

équipée d’un système d’autonomie, de différentes unités 

d’alimentations flexibles, ainsi que d’autres modules en 

option.

Machine de production de pick & place pour composants horlogers

 Clé en main

L’équipement est conçu pour 
s’adapter facilement aux 
composants.

Simplicité

L’opérabilité de l’équipement 
est optimisée grâce notamment 

aux alimentations flexibles 
intégrées.

Flexibilité

La machine peut manipuler 
des pièces de géométries 
différentes, de 0.1 à 50 mm.

Performance

La vitesse et la précision 
s’unissent pour présenter 
une solution efficiente.

Modularité

Les modules standards 
apportent des possibilités 
d’évolution supplémentaires.

Fiabilité

Machine compacte et flexible 
conçue à partir d’éléments 
standards de la plateforme 

CP Series.

Traçabilité

Une communication est 
possible avec un système 
MES ou GPAO.

Service

Possibilité d’intervenir à  
distance sur la machine.

D E S C R I P T I O N

A V A N T A G E S
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Le Vivier 22 | 1690 Villaz-St-Pierre | Suisse | T +41 26 653 71 71 | sales@cpautomation.ch | www.cpautomation.ch

Dimensions de la cellule 1000 x 1100 x 2000 mm (L x P x H)

Alimentation électrique 3 x 400 VAC / 25 A / 50 Hz

Alimentation pneumatique 6 bar

Poids 800 kg

Interface utilisateur logiciel intuitif et convivial et écran tactile 21’’

Modules SG-3, SGS-3 (XYZ) support granit  & axes linéaires motorisés   
Modules SG-4, SGS-4 (XYZθ) zone de travail XYZ : 460 x 600 x 80 mm   
 résolutions axes XYZ : 1 μm    
 répétabilité axes XYZ : ± 2 μm    
 précision absolue XYZ : ± 8 μm   

Modules GOE-4, GOES-4 (XY1Y2Z) support granit  & axes linéaires motorisés   
Modules GOE-5, GOES-5 (XY1Y2Zθ) zone de travail XYZ : 460 x 600 x 80 mm   
 résolutions axes XYZ : 1 μm    
 répétabilité axes XYZ : ± 2 μm    
 précision absolue XY : ± 2 μm ; Z : ± 8 μm  

Options asycube 50, 80 et 240     
 caméra de contrôle intermédiaire    
 caméra de contrôle à la dépose

C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

P L A N S
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