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engineers in motion

INSPECTION AUTOMATIQUE DE TEXTILES

CHALLENGES —
<
» Controle de la totalité (100%) de la production. E: ‘
> Les critéres de contrdle doivent étre constants. :.“;»,
» Garantie de la tragabilité des produits. %‘ “
» Les modifications apportées a la production doivent Contréle technique de fibre

étre mises en ceuvre rapidement.
» Doit étre configurable et modifiable par tout utilisateur.

AVANTAGES

» La cohérence des critéres d’évaluation peut étre
controlée.

Le cycle de vie est réduit.
La tracabilité de vos produits est garantie.
Notre systéme est «Self-Learning».
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Le systeme est rapidement configurable et modifiable
par tout opérateur.

RESULTAS

» La qualité de la production est garantie.

» Plusieurs lignes d’inspection peuvent utiliser les
mémes critéres de controle.

Inspection de cblage, cordes

PRODUIT CPAUTOMATION

» Nos ingénieurs sont disponibles pour vous conseiller et vous aider a intégrer notre systéme de vision clé en main
dans n’importe quelle machine ou ligne de production.

GENERAL SPECIFICATIONS

Systéme d’inspection CP-View S
Cadence >1m/s
Précision de détection > 0.1 mm

T.+4126 653 71 71 | sales@cpautomation.ch | Z.I. du Vivier 22 | 1690 Villaz-St-Pierre | Switzerland | www.cpautomation.ch ©Copyright CPAutomation SA_04.2016



